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TECHNICAL DATA 기술 자료
Rev.1 / 24.09.2015 / Schmidt Lukas
Fab. no: 시리얼 번호
Customer 고객
Machine designation 모델명 DUO 23050/3200
Order number 주문 번호

Clamping unit 형체장치
Clamping force 형체력 kN 32000
Opening force (with pressure pad)
Opening force

형개력(압력패드에 의한)
형개력

kN
kN

2030
1005

Opening route 형개 행정 mm 3100
Tool installation height min. 최소금형두께 mm 1100
Tool installation height max. 최대금형두께 mm 2000
Plate distance max. 형판최대간격 mm 4200
Clamping plate size hor. x vert. 형판크기 수평 x 수직 mm 3020 x 2680
Clear spar spacing hor. x vert. 타이바 간격 수평 x 수직 mm 2240 x 1800
Spar diameter 타이바 직경 mm 370
Tool weight max. 8) 최대 금형 중량 8) kg 77000
Ejector path 압출 행정 mm 400
Ejector force 압출력 kN 385
Dry running (Euromap 6) Time 드라이 싸이클 (euromap 6) 시간 sec 6,8
Dry running (Euromap 6) Stroke 드라이 싸이클 (euromap 6) 거리 mm 1500

Injection unit 1 사출장치 1
Screw diameter 스크류 직경 mm 160
Dosing path 스크류 행정 mm 720
Max. Stroke volume 사출량 cm³ 14480
Screw speed max 스크류 회전수 최대 r/min 85
L/D screw length (3-zone) L/D 비율 (3 존 스크류) L/D 25
Plasticizing capacity (3-zone) 3) 가소화 율 (3 존 스크류) 3) g/sec 200
L/D Screw length (barrier) L/D 스크류 길이 (베리어 스크류) L/D 25
Plasticizing capacity (barrier) 5) 가소화 능력 (베리어 스크류) 5) g/sec 279
Injection flow 사출율 cm³/s 1930
Injection flow at increased injection pressure
Spec. spray pressure

증가된 사출압력 에서의 사출율
사출압력 (차동)

cm³/s
cash

1490
1240

Spec. spray pressure increased 사출압력 cash 1600
Nozzle path 노즐 행정 mm 1300
Nozzle contact pressure 노즐 접촉 힘 kN 210
Heating capacity 7) 히팅출력 7) kW 152
Number of heating zones incl. nozzle 7) 히팅 존 수량, 노즐 포함 7) 7
Electric motorized worm drive 전동 스크류 모터 kW 140
Torque at 60% duty cycle 60% 지속적 연결 상태에서의 토오크 Nm 18600
Pump drive power 정격 드라이브 용량 kW 212
Oil filling 오일탱크 용량 l 3000

Weight 중량
Net clamping/injection unit 총중량 형체/사출 to 151 / 30,5

3) Values for HDPE (MVR 190/2.16=5 cm³/10 min) with PE 
screw according to ETR 10100
5) Values for HDPE (MVR 190/2.16 = 5 cm³/10 min) according 
to ETR 10100

3) HDPE 값 (MVR 190/2.16=5 cm³/10 min) PE
스크류 ETR 10100 기준
5) HDPE 값 (MVR 190/2.16=5 cm³/10 min) ETR
10100 기준

6) Theoretical values 6) 이론치
7) Maximum available equipment 7) Maximum available equipment
8) Of which 2/3 on the moving plate 8) 이동형판 2/3 기준


